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描述 

MT7815B是一款工作于零电流导通，峰值电流关

断的临界导通模式（CRM，Critical Conduction 

Mode）高精度LED恒流驱动芯片，主要应用于非

隔离降压型LED电源系统，并支持PWM/模拟电平

调光。 

临界导通模式确保了MT7815B可以控制功率开关

在电感电流为零时刻开启，减小了开关管的开关损

耗，确保了系统具有93%以上的峰值效率。 

电感电流谷值为零的临界导通模式结合经过输入

母线电压补偿后的峰值电感电流，确保了

MT7815B输出LED电流的高精度，并且具有优异

的线性调整率和负载调整率，可以使用工字电感，

并对电感量变化不敏感。 

MT7815B工作电压宽，适合全范围交流输入电压

或是12V~500V直流电压输入。MT7815B同时实现

了各种保护功能，包括逐周期过流保护(OCP)、

LED短路保护(SCP)、可调开路保护（OVP）和过

热调节（OTR）等，以确保系统可靠地工作。 

 

主要特点 

 临界导通模式，对电感不敏感 

 支持PWM/模拟电平调光应用 

 最高93%以上的峰值效率  

 高精度LED恒流电流  

 逐周期峰值电流控制 

 LED短路保护 

 可调LED开路保护 

 前沿消隐控制 

 欠压锁定保护(UVLO) 

 过温调节(OTR) 

 SOT23-6封装 

 

应用 

 LED日光灯、信号灯、景光灯 

 LED舞台灯等 

 智能LED照明应用 

 

 

 

 

典型应用电路 
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极限参数 

VCC 最大吸收电流 5mA 

SW（内部开关输入引脚） -0.3V~40V 

OVP（开路保护设置引脚） -0.3V~6V 

DIM（PWM/模拟电平调光引脚） -0.3V~6V 

CS（电流检测引脚） -0.3V~6V 

PDMAX（最大功耗） 0.5W 

存储温度 -55°C~150°C 

结温（Tj） 150°C 

推荐工作条件 

工作温度（外部环境温度） -40°C~125°C 

输出 LED 电流 <700mA 

热阻 

PN 结到环境 (RθJA) 170°C/W 

管脚排列图 

                                          

(SOT23-6)

SW4

1

3

GND

DIM OVP

VCC

CS

M
T

7
8

1
5

B

2

6

4

5

 

15BxxYW

生产周代码

生产年代码

生产内部代码

芯片标记：

 

管脚描述 

管脚名称 管脚号 描述 

DIM 1 
芯片使能/PWM 调光/模拟电平调光 

此引脚内置 300K 上拉电阻，可悬空 

GND 2 芯片地 

CS 3 电流检测端，检测电阻接在CS和GND之间 

SW 4 内部开关输入脚 

VCC 5 芯片内部电源，内部箝位在 15V 

OVP 6 开路保护设置引脚 
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电气参数 

(除非特别说明，测试条件为: VCC=13V, TA=25°C) 

符号 参数  Min Typ Max Unit 

启动与电源电压 （VCC 脚） 

ISTART 启动电流 Vcc< Vcc_uv  220 260 μA 

Vcc_uv 欠压锁定电压 VCC脚电压下降  6.5  V 

VSTART 启动电压 VCC脚电压上升  11.5  V 

VCC-CLAMP VCC 箝位电压 IDD<5mA  15  V 

电源电流 

Iop 工作电流   0.35  mA 

电流检测 （CS 脚） 

VCS-TH 峰值电流检测阈值  390 400 410 mV 

LEB1 CS 脚内置前沿消隐时间   500  ns 

DIM 调光 （DIM 脚） 

VDIM_floating DIM 引脚浮空   5  V 

RDIM_Pullup DIM 引脚浮空   300K  Ω 

VDIM_EN 
芯片使能阈值（大于此值使能

芯片） 

 
0.5  0.7 V 

VDIM_ON PWM 调光开启阈值   2.5  V 

VDIM_ANALOG 模拟电平调光范围  0.7  1.6 V 

过热调节 

OTR 过热保护温度拐点   155  ℃ 

驱动电路 

TOFF_MIN 最小退磁时间 DIM 引脚浮空  2.5  us 

TOFF_MAX 最大退磁时间   400  us 

TON_MAX 最大导通时间   40  us 

内部开关管 （SW 脚） 

RDSON 内部开关管导通阻抗 VGS=13V/ID=0.5A  0.7  Ω 

BVDSS 内部开关管击穿电压 VGS=0V/ID=250uA 40   V 

IDSS 内部开关管漏电流 VGS=0V/VDS=40V   10 uA 
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原理框图 
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功能描述 

MT7815B 是一款专用于非隔离降压型 LED 照明

恒流驱动的芯片，并支持 PWM 调光/模拟电平调

光应用。 

MT7815B 工作于电感电流临界导通模式，控制功

率开关在电感电流为零时刻开启，减小了开关管的

开关损耗。芯片只需要极少外围器件就可以达到优

异的恒流特性。 

 

启动过程 

启动过程中，VCC 通过一个连接到输入母线的启

动电阻充电。当 VCC 达到 11.5V 时，控制逻辑就

开始工作，内部开关开始开关动作。如果 VCC 升

高到 15V，则被箝位。如果 VCC 低于 6.5V，则

MT7815B 将被关闭。 

 

临界导通模式控制与输出电流设置 

MT7815B 通过监测 CS 脚电压，逐周期检测流过

内部开关管的峰值电流（电感峰值电流），当 CS

端电压达到 400mV 阈值时，内部开关管关断；当

电感电流降为零时，电路将重新开启内部开关管。 

电感峰值电流的表达式为： 

)(
400

mA
R

I
CS

LPK            (1) 

式中 RCS为峰值检测电阻，单位为欧姆。CS 比较

器还包括一个 500ns 的前沿消隐时间以滤除 CS

端在导通瞬间的噪声。 

LED 输出电流的计算公式为： 

)(
cs×2

m400

2
mA

R

VI
I LPK

LED       (2) 

式中，ILPK为电感峰值电流。由公式可知，输出 LED

电流仅由峰值检测电阻 Rcs和内部 400mV参考电

压决定，与电感量无关。 

 

工作频率 

MT7815B 工作于电感电流临界导通模式，当电感

电流降为零时，检测电路将开启内部开关管，电感

电流从零开始上升，内部开关管导通的时间为： 

LEDIN

LPK
N

VV

IL
T




O             (3) 

其中 L 为电感的感量；ILPK是流过电感的电流峰值；

VIN 是输入端整流桥整流后的输入直流电压；VLED



 MT7815B 

Maximizing IC Performance       PWM/模拟电平调光非隔离 LED 恒流驱动 

Email: sales@maxictech.com                     www.maxictech.com                          Rev. 1.15 

Tel: 010-62662828                       版权 © 2016 美芯晟科技（北京）有限公司                第 5 页 

是负载 LED 上的正向压降。 

当CS引脚上的电压达到设定的400mV峰值限制，

内部开关管被关断，电感将通过续流二极管对负载

LED 放电，直到电感电流下降到零时，芯片将再

次开启内部开关管。关断时间为： 

LED

LPK
OFF

V

IL
T


              (4) 

因此系统的工作频率计算为： 

LPK

IN

LED
LED

OFFON IL

V

V
V

TT
F










)1(
1

  (5) 

从公式可以看出，MT7815B 的系统工作频率和系

统输入电压 VIN，负载 LED 的正向压降 VLED，以

及电感的感量 L 相关。系统输入电压 VIN越高，系

统的工作频率越高。应在系统最低输入电压下，选

择合适的电感值，使系统频率满足设计的要求： 

1） 若兼顾 EMI 和效率，系统的工作频率范围一般

设置在 30kHz-80kHz 之间； 

2） 为了保证较好的 PWM 调光效果，建议在最低

输入电压下的最低工作频率大于 40kHz 以上。 

MT7815B 设 置 了 系 统 的 最 大 退 磁 时 间 为

TOFF_MAX=400us，最小退磁时间为TOFF_MIN=2.5us，

由 TOFF 的计算公式可知，如果电感量很大，TOFF

可能会超过 TOFF_MAX，使电感电流还没有降到零又

开始下一个周期充电，电感电流进入连续模式，所

以实际的负载 LED 电流会大于目标设计值；同理，

如果电感量很小，TOFF可能会小于 TOFF_MIN，芯片

会进入 OVP 保护状态。因此需要选择合适的电感

值。 

模拟电平调光 

在 DIM 脚输入直流电平，通过调节内部参考电平，

即可以调节平均输出电流。 

模拟电平调光范围在 0.7V ~ 1.6V 左右。调光曲线

参见图 2. 

平均输出电流近似计算公式： 

  CS

DIM
LED

R

mVVV
I

))6.1(400400(
5.0




   

(6) 

其中： VVV DIM 6.10.7   

VDIM 在（1.7V≤VDIM≤5V）范围内，LED 电流 ILED

保持最大输出。 

模拟电平调光有两种实现方法： 

一） 直接输入模拟电平。如通过电位器对一个直流

电平进行分压调节，产生一个可变的模拟电平，输

入 DIM 管脚。 

二） 对 PWM 信号进行 RC 低通滤波，产生一个模

拟电平，输入 DIM 管脚，如图 1 所示。 
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图 1、模拟调光滤波设置 

经过 RC 滤波的模拟电平值 

AMPWMDIM VDV           （7） 

其中 VAM为 PWM 信号的振幅，通过改变 PWM 信

号的占空比 DPWM即可以调节模拟电平。 

图 1 中，建议 RDIM取值小于 10K，通过调整 CDIM

实现对 PWM 的滤波。PWM 调光频率与 RDIM ×

CDIM 低通滤波截止频率的比例建议大于 300，即： 

300

2

1











 DIMDIM

PWM

CR

F



    （8） 

 

图 2、模拟电平调光曲线 
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PWM 信号调光 

将一个占空比为 DPWM的脉宽调制信号（PWM 信

号）连接到 DIM 脚即可以调节输出电流。通过调

节 PWM 信号的占空比，可以调节输出电流使其低

于由电阻 RCS设定的平均值。 

PWM 信号的振幅必须大于 2.5V。PWM 调光信号

频率最好保持在 100Hz~3kHz。若希望提高调光频

率，则需要相应的增大系统的工作频率。 

 

图 3、 PWM 调光曲线( 调光频率为 1kHz)  

关断模式 

当 DIM 脚电压低于 0.5V 时，系统将关断，此时系

统的静态电流将维持在 220 A˃ 左右。 

LED 开路保护设置 

OVP 功能通过 DIM 脚使能： 

当 VDIM≥2.5V 时，OVP 功能被使能； 

当 VDIM＜2.5V 时，OVP 功能被屏蔽。 

MT7815B 通过 OVP 引脚的对地电阻 RSET来设置

开路保护阈值（见图 4）。  
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图 4、OVP 引脚示意图 

OVP 电压计算公式为： 

     CS

SET
OVP

R

RL
V




75.2
（V）    （9） 

式中 L 单位为 H（亨利），RCS单位为 Ω（欧姆）， 

RSET 的单位为 Ω（欧姆）。 

开路保护的设置要注意以下三点： 

1）由于受电感值精度等影响，根据以上公式计算

所得实际OVP值会有误差，因此建议实际OVP

值为系统最大 LED 电压的 1.3 倍，否则在极端

情况下 OVP 可能误触发，造成灯闪； 

2）OVP 脚可以悬空。当 OVP 脚悬空后，OVP 功

能被屏蔽。  

3）当电感两端压差较小时（如母线电容较小且在

最低母线电压波谷时），会进入 MAXON 状态。

此时 ILPK 值会低于计算值，同时引起实际退磁

时间减小，当减小至 OVP 设定退磁时间时会触

发 OVP 保护。可通过加大母线电容或者提高

OVP 设定电压解决此问题。 

LED 短路保护 

如果出现 LED 短路，芯片会进入 MAXOFF 状态，

系统功耗降至最低。当短路状况解除后，芯片自动

恢复到正常工作状态。 

 

过流保护 

一旦 CS 脚电压超过 400mV，MT7815B 将立即关

断内部开关管。这种每周期过流检测的方式保护了

相关的元器件免于损坏，如外部功率管，变压器等

等。 

 

过温自动调节 

MT7815B 内置过温自动调节功能。当芯片结温达

到 Tj =150°C（±15°C）时，内部过温自动调节电

路会自动逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和

温升，使驱动电源温度保持在一定的范围内，从而

提高系统的可靠性。 
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封装外形尺寸 

 

 

 

 

 

重要声明 

 在任何时候，美芯晟科技有限公司（美芯晟）保留在没有通知的前提下，修正、更改、增补、改进

和其它改动其产品和服务，和终止任一产品和服务的权利。客户在下单前，应该获取最新的相关信

息，也应该确认该信息是最新的和完整的。所有被卖出的产品，均受到在确认订单时所提供的美芯

晟的销售条款和条件的制约。 

 在没有美芯晟的书面认可的条件下，禁止复制、抄写、传播和复印本文档。 

 美芯晟仅对其芯片产品质量负责，并保证在芯片销售实际发生之时其产品性能满足指标要求。客户

应在使用美芯晟器件进行设计、生产产品时，提供稳妥可靠的设计和操作安全措施以减小产品应用

的相关风险。  

 


